E) Zasady organizace vystavby

A) INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENISTE

Stavebni prace budou probihat na pozemku investora. Pozemek bude oplocen.

Piijezd a pfistup je z vefejné komunikace. Komunikace je dimenzovdna pro pojezd
nakladnich automobild.

B) VYZNAMNE SITE TECHNICKE INFRASKTRUKTURY
Pti provadéni stavby nebude zasahovano do exterieru, sité technické infrastruktury nebudou
naruseny.

C) NAPOJENI STAVENISTE NA ZDROJE ENERGII
Investor zajisti ze stavajiciho objektu.

D) UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi TRETICH
0OSOB

Realizacni firma pfijme opatteni, aby dochazelo k co nejmensimu stietu s obyvateli v blizkém
okoli a bude dodrzovat veskeré predpisy BOZ. Material bude pribézné odvazen na skladky a
nebude ponechdvan v okoli stavby. Veskeré stavebni prace budou probihat na parcele
investora.

E) USPORADANI A BEZPECNOST STAVENISTE Z HLEDISKA OCHRANY
VEREJNYCH ZAJMU
Stavba svym uspoiadanim nebude narusovat bezpecnost a vefejné zajmy.

F) RESENI ZARIZENI STAVENISTE
Jako stavenisté bude pouzita parcela investora. Material bude dodavan na stavbu prabézné dle
pozadavku stavby a skladovan v rozsahu nutném pro jeho vyuziti.

G) STAVBY ZARIZENI STAVENISTE VYZADUJICi OHLASENI
Neobsazeno.

H) PODMINKY PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI

Bude splnén §15 zakona ¢. 309/2006Sb. Stavbu budou provadét pouze proskoleni pracovnici
dle platnych ptedpisti. Pracovnici jsou povinni dodrzovat veSkera ochranna opatfeni a
pouzivat ochranné pomiticky.

I) PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Neni feseno.

J) ORIENTACNI LHUTY VYSTAVBY
Predpokladana lhita vystavby 2 mésice.
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