B) Souhrnna technicka zprava

1) URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A  STAVEBNE
TECHNICKE RESENI

A) ZHODNOCENI STAVENISTE, VYHODNOCENi SOUCASNEHO STAVU
KONSTRUKCI, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM

Projektant provedl zaméfeni objektu a vypracoval projektovou dokumentaci stavajiciho stavu.
Budova je koncipovana jako jednopodlazni se zvySenym piizemim a piadou, ¢asteéné
podsklepena, se sedlovou stiechou. Pochazi z konce 19. Stoleti a zachovala se ve stejné
podobé do soucasnosti, byly provedeny pouze vnitini Gpravy dispozice, vestavba socialniho
zatizeni. Nyni je objekt vyuzivan jako obecni ufad.

Konstrukce budovy

Zaklady budovy a suterénni zdivo jsou z kamene, stropy suterénni ¢asti jsou cihelné
klenby z cihel plnych vtl. 150 mm. Suterénni prostory nejsou odizolovany proti zemni
vihkosti.

Cela budova od 1.np je cihelna s tloustkou obvodovych zdi 500 a 350 mm, vnitini zdi
jsou tloustky 170 az 380 mm. Stropy nad c¢asti 1.NP jsou dievéné tramové, nad Casti
Z cihelnych kleneb. Schodist¢ v budové je smiSené¢ho druhu, do suterénu je schodisté
betonove, schodisté do prostoru krovu je dievéné schodnicové.

Podlaha plidy je tvoiena cihelnymi pidovkami ulozenymi v nasypu na dievéné
konstrukci stropu a na klenbovém stropu.

Krov je vaznicovy s vrcholovou vaznici a vaznymi tramy, sloupy.

Stiresni krytina z azbestocementovych Sablon.

Vyplné otvort jsou dievéné, okna dvojita kastlikova, netésna.

V objektu jsou rozvody studené pitné vody, kanalizace, ustiedniho vytapéni (plynova kotel),
elektfiny.

Dispozice objektu :

Suterén

Je ptistupny ze vstupni chodby 1.np po jednoramenném betonovém schodisti, nachdzeji
se zde dv&é malé mistnosti bez bliz§iho vyuziti. Vlastni suterénni prostory zaujimaji cca Y4
pudorysu budovy.

1 NP - pfizemi

Vstupni chodba, ze které je piistup do kancelafe starosty vlevo a kancelaie
administrativy vpravo. Naproti vstupu jsou za dveifmi schody do suterénu a vstup do skladu.
Odtud je mozny ptistup do podkrovi.

Krov — ptida

Tento prostor se vyuziva ¢astené jako skladovaci plocha, jinak tento prostor neni
vyuzivan trvale. Hlavni stiecha je sedlova.

B) URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi STAVBY

Tvar budovy zustane stavajici. Je navrzena nova fasada objektu - bude proveden kontaktni
zateplovaci systém, bude provedena vyména otvorovych vyplni, zatepleni stropu nad 1.np a
¢astecné zatepleni podsklepené podlahy 1.np.



C) TECHNICKE RESENI

Ze zpracovaného energetického auditu vyplyva doporuceni pro variantu ¢. 2, kterd sestava
ze stavebni casti:
- zatepleni obvodového plasté tep. izolaci tl. 160 mm,
A <0,031 W/(mK) - opatreni ¢.3
- zatepleni pudy tep. izolaci tl. MV 300 mm A < 0,036 W/(mK) - opatieni ¢.4
- zatepleni podlahy nad suterénem tep. izolaci tl. 80 mm,
A <0,03 W/(mK) - opatreni ¢.1
- vyména oken U < 0,8 W/(m?K) a dveii U < 1,1 W/(m?K) - opatieni ¢.2

azcastiv TZB:
- vymeéna stévajiciho kotle za kondenzacni - opatreni ¢.5
- dodrzeni spravnych zdsad provozu a uplatiiovani energetického manazerstvi

Nové reSeni
Pozadavkem investora je obnova objektu —
Udrzovaci prace na objektu OU v Novych Sedlicich :

- vyména klempifskych prvkl - okapnich svodi, Zlabii, venkovnich parapetl

- vyména oken a vstupnich dveti v€etn€ vnitfnich parapeti

- zatepleni fasady — systém ETICS

- zatepleni soklu - systém ETICS s mozaikovou omitkou

- zatepleni suterénnich stén ve styku se zeminou

- zatepleni podlahy pidy + tepelnd izolace z mineralni viny, nové rosty + zaklop
z drevostépkovych desek jako ptistup ke kominu

- zatepleni podlahy 1.np nad podsklepenou ¢asti objektu

D) NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Puvodné je objekt napojen na stavajici inzenyrské sité — vodovod, plynovod, elektro, je
napojen na mistni komunikaci. Destové vody jsou vypoustény do obecni kanalizace.

E) RESENI DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY
- této stavby se netyka

F) VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A RESENI JEHO OCHRANY
Vzhledem k charakteru budovy se nepiedpoklada zadny rusivy vliv na zivotni prostiedi.
Objekt je napojen na vefejné inZzenyrske sité. Vytapéni je plynové.

Veskeré odpady souvisejici se stavebnimi pracemi budou realiza¢ni firmou zatfidény do
ptislusnych kategorii dle zdkona o odpadech a odvdzeny na ptislusnou skladku za poplatek
vsouladu s platnymi zakony. Odpady budou skladovany v kontejnerech a separovany.
V zadném piipadé¢ se nebudou vyskytovat toxické a jiné odpady vyZadujici specifické
podminky likvidace a nakladani s nimi.

G) BEZBARIEROVE RESENI
Objekt neni feSen jako bezbarierovy.

H) PRUZKUMY A MERENI



Nebyly provedeny priuzkumy stavu objektu.

1) PODKLADY PRO VYTYCENI STAVBY
Neobsazeno.

J) CLENENI STAVBY NA JEDNOTLIVE STAVEBNI A INZENYRSKE OBJEKTY
A TECHNOLOGICKE PROVOZNIi SOUBORY
1. Pozemni stavebni objekty

K) VLIV STAVBY NA OKOLNi POZEMKY A STAVBY, OCHRANA STAVBY
PRED NEGATIVNIMI UCINKY PROVADENI STAVBY

Elektromagnetické a radioaktivni zareni

V ramci této stavby se nevyskytuje.

Ochranna pasma

Zajmova pasma vedeni technického vybaveni jsou dana prostorovou normou CSN 73 6005.
Navrh respektuje vSechna ochrannd pasma specifikovand normou a nedojde k dotceni
zadnych ochrannych pasem vedeni technického vybaveni.

Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy

Stavba nevyzaduje zadna zvlastni opatieni proti Skodlivym vlivim a u¢inkim. Dopady a vlivy
stavby na okoli byly popsany v kapitole vlivu na Zivotni prostredi.

ZkuSebni provoz

Vzhledem k charakteru stavby zkuSebni provoz nebude provadén.

Rozsah a usporadani stavenisté

Pro objekty zafizeni stavenisté bude vyuzita parcela investora. Velikost a rozsah stavenisté
bude urcen na zakladé smlouvy mezi dodavatelem a investorem. VSechny plochy, které budou
vyuzity jako zatizeni stavenisté budou po ukonceni stavby uvedeny do ptivodniho stavu.

L) ZPUSOB ZAJISTENI OCHRANY ZDRAVI A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU
Zéakladnim pravnim predpisem pro vystavbu je Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a
Ceského bafiského tfadu &. 324/1990 Sb. o bezpeénosti prace a technickych zafizenich pii
stavebnich pracich, a pro provoz Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb.

a) Zdroje ohrozeni zdravi pti vystavbé a jejich omezeni

okolni silni¢ni doprava

- dopravni znaceni, udrzovani Cistoty komunikaci, oznaceni a ohrazeni stavenisté pad z vysky
-ohrozeni stavebnimi strojia mechanismy

- pouceni a odborna obsluha, potadek na stavenisti, udrzba strojii a zatizeni, diraz klast na
provoz zvedacich zatizeni

- vytaht a jerabu.

- prace ve vyskach

- zabradli

- ohroZzeni elektrickym proudem

- zabezpeceni obsluhy a UdrZby strojii a zafizenymi a kvalifikovanymi osobami.

Vseobecné pozadavky

- zékaz pouzivani alkoholu

- pouZzivani osobnich ochrannych pomicek

- potadek na stavenisti

- osvétleni, ohrazeni, oznafeni a zabezpeceni staveniste, strojii a zatizeni

- zékaz vstupu nepovolanych osob na stavenisté, zejména déti

- dodrZovani projektu a stanovenych technologickych postupti

- pravidelna Skoleni BOZ




- respektovani Zakoniku préce.

Zplisob omezeni rizikovych vlivi:

- Zabezpeceni vSech ¢innosti poucenymi, vySkolenymi zodpovédnymi osobami
- Pouzivani ochrannych pomucek a pracovnich odévi

- Respektovani podminek BOZ

- Dodrzovani Zakoniku prace

- Pravidelna skoleni vSech pracovnika z hlediska BOZ

2) MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA
Stavebni tipravy RD budou navrzeny tak, ze nedojde
- ke zficeni stavby
-k neptipustnému pietvoreni
- Kk poskozeni jinych ¢asti stavby.
Stavebni upravy jsou navrzeny v souladu s CSN 73 0035, 73 17 01, 73 14 01.

3) POZARNI BEZPECNOST

Reseni stavby z hlediska PO neni souéasti této dokumentace.

Stavebni upravy nemaji vliv na odstupové vzdalenosti , nezméni se pozarné nebezpecny
prostor.

4) HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIiHO PROSTREDI

Veskeré navrhované materialy nepredstavuji riziko z hlediska ochrany zdravi osob ani

zivotniho prostfedi. Stavbou nevznikne zadny zdroj odpadnich latek, bézny domovni odpad

bude odvazen specializovanou firmou na zakladé smluvniho vztahu.

Pti realizaci stavby budou dodrZeny nésledujici hygienické predpisy

- zdkon ¢. 258/2000 Sb. o ochran¢ vefejného zdravi ve znéni pozdé¢jSich predpist,

natizeni vlady ¢.178/2001 Sb. o ochrané¢ zdravi zaméstnanc pfi praci ve znéni
pozdé¢jsich predpisii, vyhlaska ¢.410/2005 Sb. o skolach, nafizeni vlady ¢.148/2006
Sb. o ochrané zdravi pted neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

Stavebni prace budou organizovany a provadény tak, aby se minimalizoval vliv vystavby na

zivotni prostfedi. Zakladnim pozadavkem na organizaci a provadéni stavby je respektovani

zéasad ochrany zivotniho prosttedi pfi vlastni realizaci stavby:

- dbat o potradek v objektu

5) BEZPECNOST PRI UZIVANI

Projektovd dokumentace je vypracovdna v souladu s pozadavky piedpisi a ptislusnych
norem. Stavba po dokon¢eni umoziuje jeji bezpecné uzivani.

6) OCHRANA PROTI HLUKU

V dob¢ vystavby bude v lokalité a ptijezdovych trasach dochazet ke zvyseni intenzity hluku a

vibraci od stavenistnich vozidel a mechanizmd.

- hlu¢né a jinak rusivé prace neprovadét ve dnech pracovniho volna a pracovniho klidu, ani v
¢asnych rannich a ve vecernich hodinach

7) USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA
Byl vypracovan energeticky audit v€etn€ navrhu Uspornych opatfeni. ZlepSenim tepelné
technickych vlastnosti budovy dojde ke snizeni tepelné ztraty a tim k poklesu spotieby
energie pro vytapéni.




SpInéni podminek Vyhl. ¢. 291/2001 Sb., je dolozeno v energetickém prikazu budovy
s vypoétem tepelné ochrany budov podle CSN 73 0540.

Pozadavky na stavebni konstrukce jsou zapracovany ve stavebnim feseni.

Obvodové zdivo objektu vcetné soklu bude zatepleno kontaktnim zateplovacim systémem,
budou vyménény otvorové vypIné - na okna budou instalovany G¢inné vnitini zastinovani
zaluzie. Provede se zatepleni podlahy pidy a podlahy podsklepené ¢asti 1.np. Timto dojde k
vyraznym energetickym a ekonomickym Gsporam, zvysi se tepelny komfort.

8) RESENI PRISTUPU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTIi POHYBU A
ORIENTACE
Objekt RD neni feSen jako bezbarierovy.

9) OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI
Neni pfedmétem projektové dokumentace.

10) OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavebni feSeni stavby nebude mit ruSivy vliv na okolni obyvatelstvo.

11) INZENYRSKE STAVBY
Této akce se netykaji.

12) TECHNOLOGICKA ZARIZENi STAVEB
Ve stavbé se nevyskytuji.

Mokré Lazce 13.8.2013 Ing. Jana Kristova



