
 

 

B) Souhrnná technická zpráva 
 

 

1) URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 

TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 
 

A) ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

KONSTRUKCÍ, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 

 

Projektant provedl zaměření objektu a vypracoval projektovou dokumentaci stávajícího stavu. 

Budova  je koncipována jako jednopodlažní se zvýšeným přízemím a půdou, částečně 

podsklepená, se sedlovou střechou. Pochází z konce 19. Století a zachovala se ve stejné 

podobě do současnosti, byly provedeny pouze vnitřní úpravy dispozice, vestavba sociálního 

zařízení.  Nyní je objekt  využíván  jako obecní úřad. 

Konstrukce budovy 

 Základy budovy a suterénní zdivo jsou z kamene, stropy suterénní části  jsou cihelné 

klenby z cihel plných v tl. 150 mm. Suterénní prostory nejsou odizolovány proti zemní 

vlhkosti.  

Celá budova od 1.np je cihelná  s tloušťkou obvodových zdí  500 a 350 mm, vnitřní zdi 

jsou tloušťky 170 až 380 mm. Stropy nad částí 1.NP jsou dřevěné trámové, nad částí 

z cihelných kleneb. Schodiště v budově je smíšeného druhu, do suterénu  je schodiště 

betonové, schodiště do prostoru krovu je dřevěné schodnicové.  

Podlaha půdy je tvořena cihelnými půdovkami uloženými v násypu na dřevěné 

konstrukci stropu a na klenbovém stropu. 

Krov je vaznicový s vrcholovou vaznicí  a vaznými trámy, sloupy. 

Střešní krytina z azbestocementových šablon. 

Výplně otvorů jsou dřevěné,  okna dvojitá kastlíková, netěsná.  

V objektu jsou rozvody studené pitné vody, kanalizace, ústředního vytápění (plynová kotel), 

elektřiny.  

Dispozice objektu : 

Suterén 

Je přístupný ze vstupní chodby 1.np po jednoramenném betonovém schodišti, nacházejí 

se zde dvě malé místnosti bez bližšího využití. Vlastní suterénní prostory zaujímají cca ¼  

půdorysu budovy. 

1  NP - přízemí 

Vstupní chodba, ze které je přístup do kanceláře starosty vlevo a kanceláře 

administrativy vpravo.  Naproti vstupu jsou za dveřmi schody do suterénu a  vstup do skladu. 

Odtud je možný přístup do podkroví. 

Krov – půda 

Tento prostor se využívá částečně jako skladovací plocha, jinak tento prostor není 

využíván trvale. Hlavní střecha je sedlová. 

 

B) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Tvar budovy zůstane stávající. Je navržena nová fasáda objektu - bude proveden kontaktní 

zateplovací systém, bude provedena výměna otvorových výplní, zateplení stropu nad 1.np a 

částečné zateplení podsklepené podlahy 1.np.  

 

 

 



 

 

 

 

C) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Ze zpracovaného energetického auditu vyplývá doporučení pro variantu č. 2, která sestává 

ze stavební části: 
- zateplení obvodového pláště tep. izolací tl. 160 mm,  

   λ ≤ 0,031 W/(mK)  - opatření č.3 

- zateplení půdy tep. izolací tl. MV 300 mm λ ≤ 0,036 W/(mK)  - opatření č.4 

- zateplení podlahy nad suterénem tep. izolací tl. 80 mm,  

   λ ≤ 0,03 W/(mK) - opatření č.1 

- výměna oken U ≤ 0,8 W/(m
2
K) a dveří U ≤ 1,1 W/(m

2
K) - opatření č.2 

 

a z části v TZB: 
- výměna stávajícího kotle za kondenzační - opatření č.5 

- dodržení správných zásad provozu a uplatňování energetického manažerství 

 

Nové řešení 

Požadavkem investora je obnova objektu – 

Udržovací práce na objektu OÚ v Nových Sedlicích : 

 

- výměna klempířských prvků  - okapních svodů, žlabů, venkovních parapetů 

- výměna oken a vstupních dveří včetně vnitřních parapetů 

- zateplení fasády – systém  ETICS  

- zateplení soklu - systém  ETICS s mozaikovou omítkou 

- zateplení suterénních stěn ve styku se zeminou 

- zateplení  podlahy půdy + tepelná izolace z minerální vlny, nové rošty + záklop 

z dřevoštěpkových desek jako přístup ke komínu 

- zateplení podlahy 1.np nad podsklepenou částí objektu 

 

D)  NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Původně je objekt napojen na stávající inženýrské sítě – vodovod, plynovod, elektro, je 

napojen na místní komunikaci.  Dešťové vody jsou vypouštěny do obecní kanalizace. 

 

E) ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

- této stavby se netýká 

 

F) VLIV STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 

Vzhledem k charakteru budovy se nepředpokládá žádný rušivý vliv na životní prostředí. 

Objekt je napojen na veřejné inženýrské sítě. Vytápění  je plynové. 

Veškeré odpady související se stavebními pracemi budou realizační firmou zatříděny do 

příslušných kategorií dle zákona o odpadech a odváženy na příslušnou skládku za poplatek 

v souladu s platnými zákony. Odpady budou skladovány v kontejnerech a separovány. 

V žádném případě se nebudou vyskytovat toxické a jiné odpady vyžadující specifické 

podmínky likvidace a nakládání s nimi. 

 

G) BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ 

Objekt  není řešen jako bezbarierový. 

 

H)  PRŮZKUMY A  MĚŘENÍ 



 

 

Nebyly provedeny průzkumy stavu objektu.  

 

I)  PODKLADY PRO VYTÝČENÍ STAVBY 

Neobsazeno. 

 

J) ČLEŇENÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ  STAVEBNÍ A INŢENÝRSKÉ OBJEKTY 

A TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY  

1. Pozemní stavební objekty 

 

K) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA STAVBY 

PŘED NEGATIVNÍMI  ÚČINKY PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Elektromagnetické a radioaktivní záření 

V rámci této stavby se nevyskytuje. 

Ochranná pásma 

Zájmová pásma vedení technického vybavení jsou dána prostorovou normou ČSN 73 6005. 

Návrh respektuje všechna ochranná pásma specifikovaná normou a nedojde k dotčení 

žádných ochranných pásem vedení technického vybavení.  

Ochrana stavby před škodlivými vlivy 

Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření proti škodlivým vlivům a účinkům. Dopady a vlivy 

stavby na okolí byly popsány v kapitole vlivu na životní prostředí.  

Zkušební provoz 

Vzhledem k charakteru stavby zkušební provoz nebude prováděn. 

Rozsah a uspořádání staveniště 

Pro objekty zařízení staveniště bude využita parcela investora. Velikost a rozsah staveniště 

bude určen na základě smlouvy mezi dodavatelem a investorem. Všechny plochy, které budou 

využity jako zařízení staveniště budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu. 

 

L) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

Základním právním předpisem pro výstavbu je Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 

Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při 

stavebních pracích, a pro provoz Vyhláška č. 48/1982 Sb. 

a) Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení 

okolní silniční doprava  

- dopravní značení, udržování čistoty komunikací, označení a ohrazení staveniště pád z výšky  

-ohrožení stavebními stroji a   mechanismy  

- poučení a odborná obsluha, pořádek na staveništi, údržba strojů a zařízení, důraz klást na 

provoz zvedacích zařízení  

- výtahů a jeřábů. 

- práce ve výškách  

- zábradlí 

- ohrožení elektrickým proudem  

- zabezpečení obsluhy a údržby strojů a zařízenými a  kvalifikovanými osobami. 

Všeobecné požadavky 

- zákaz používání alkoholu 

- používání osobních ochranných pomůcek 

- pořádek na staveništi 

- osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení 

- zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí 

- dodržování projektu a stanovených technologických postupů 

- pravidelná školení BOZ 



 

 

- respektování Zákoníku práce. 

Způsob omezení rizikových vlivů: 

- Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami 

- Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 

- Respektování podmínek BOZ  

- Dodržování Zákoníku práce 

- Pravidelná školení všech pracovníků z hlediska BOZ 

 

2)  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Stavební úpravy RD budou navrženy tak, že nedojde 

- ke zřícení stavby 

- k nepřípustnému přetvoření 

- k poškození jiných částí stavby. 

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0035, 73 17 01, 73 14 01. 

 

3)  POŢÁRNÍ BEZPEČNOST 
Řešení stavby z hlediska PO není součástí této dokumentace.  

Stavební úpravy nemají vliv na  odstupové vzdálenosti ,  nezmění se požárně nebezpečný 

prostor. 

 

 4)  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Veškeré navrhované materiály nepředstavují riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani 

životního prostředí. Stavbou nevznikne žádný zdroj odpadních látek, běžný domovní odpad 

bude odvážen specializovanou firmou na základě smluvního vztahu. 

Při realizaci stavby budou dodrženy následující hygienické předpisy 

- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, 

nařízení vlády č.178/2001 Sb. o ochraně zdraví zaměstnanců při práci ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláška č.410/2005 Sb. o školách,  nařízení vlády č.148/2006 

Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavební práce budou organizovány a prováděny tak, aby se minimalizoval vliv výstavby na 

životní prostředí. Základním požadavkem na organizaci a provádění stavby je respektování 

zásad ochrany životního prostředí při vlastní realizaci stavby: 

- dbát o pořádek v objektu 

 

5) BEZPEČNOST PŘI UŢÍVANÍ 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky předpisů a příslušných 

norem. Stavba po dokončení umožňuje její bezpečné užívání. 

 

6) OCHRANA PROTI HLUKU 

V době výstavby bude v lokalitě a příjezdových trasách docházet ke zvýšení intenzity hluku a 

vibrací od staveništních vozidel a mechanizmů. 

- hlučné a jinak rušivé práce neprovádět ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, ani v 

časných ranních a ve večerních hodinách 

 

7) ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Byl vypracován  energetický audit včetně návrhu úsporných opatření. Zlepšením tepelně 

technických vlastností budovy dojde ke snížení tepelné ztráty a tím k poklesu spotřeby 

energie pro vytápění. 



 

 

Splnění podmínek Vyhl. č. 291/2001 Sb.,  je doloženo v energetickém průkazu budovy 

s výpočtem tepelné ochrany budov podle ČSN 73 0540. 

Požadavky na stavební konstrukce jsou zapracovány ve stavebním řešení. 

Obvodové zdivo objektu včetně soklu  bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem, 

budou vyměněny otvorové výplně -  na okna budou instalovány účinné vnitřní zastiňovaní 

žaluzie.  Provede se zateplení podlahy půdy a podlahy podsklepené části 1.np. Tímto dojde k 

výrazným energetickým a ekonomickým úsporám, zvýší se  tepelný komfort. 

 

8) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU OSOBAMI S OMEZENOU  SCHOPNOSTÍ POHYBU A 

ORIENTACE 

Objekt RD není řešen jako bezbarierový. 

 

9) OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

10) OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavební řešení  stavby nebude mít rušivý vliv na okolní  obyvatelstvo. 

 

11) INŢENÝRSKÉ STAVBY 

Této akce se netýkají. 

 

12) TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 

Ve stavbě se nevyskytují.  

 

 

 

 

Mokré Lazce   13.8.2013    Ing. Jana Kristová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


