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STR 2 nova skladba stropu nad schody

— volné loZend tepelnd izolace z minerdint viny 300 mm
— betonovd mazanina 50mm
— betonovy strop z desek PZD do ocel. nositd
—stavajici omitka vapenna 20mm
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sloup 180/180 stévajici skladba podiahy pudy
—cihlova podlaha 60mm
o —-malta + Skvarobeton 60mm
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e +8.210 H_‘ 0p —stdvajici stropni trdm cca v. 250mm
< —stavajic podbiti — 25mm o
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..... PDL 3 nové skladba podliahy pudy
—desky 0SB 2x (20+412,5mm)
—drevény rost v. 350mm
zvySent konstrukce do horni Grovné vaznych trdmu
(mezi nimi tepelnd izolace 300 mm)
—odbourdni skladby aZ na stavajici zdklop (cihlova podlaha 60mm
malta + &kvarobeton 60mm, gkvarovy nasyp 100—120mm)
—stavajici zdklop — 25mm
—stdvajict stropni trdm 250 mm
—stavajici podbiti — 25mm
—stavajici omitka vapenna 20mm
POZNAMKA :
Zateplent podlahy pady — hlawni objekt:
~
m Na podlaze pudy bude proveden rost pro pochlzi podlghu. Rost tvori fosny
o 40/300 mm po cca 700 mm, ztuZeni fosen v kolmém sméru bude foginkami
50 x 160 mm po cca 2500 mm.
Ro§t bude vypInén tepelnou izolac? z minerdin? plsti nabo foukané celulozy
tl. 300 mm, HornT pobiti — 2x drevostépkové desky OSB.
ZateplenT podlahy pddy v pfistavcich a nad schodi§t&m:
V pristavcich a nad schoditém bude na podlaze volné loZend tepelnd izolace z
minerdini viny tl. 300 mm,
v ¢asti nad m.¢. 2.02 a 2.06 bude provedena izolace z foukané
celulozy tl. 200 mm. Viz pudorys J.np — zatepleni pudy.
wOw Vn&j8T drenGZni systém, izolace soklu, jednotlivé skladby — viz v.¢. 12
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